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nykyinen/siirrettävä/uusi valaisinpylväs

istutettava lehtipuu

penkki

jäteastiapoistettava puu

säilytettävä lehtipuu

noppakivi, sekavärinen uusi/nykyinen

betonikivi nykyinen

perenna ja/tai kesäkukkaryhmä

korotetun alueen viiste

jk+pp-tie, asfaltti uusi/nykyinen

ajorata, asfaltti uusi/nykyinen

välpätty pyöreärakeinen sora + sidosaine Organic Lock

siirtonurmi, uusi/nykyinen kasvualusta

istutettava pensas, pieni/suuri/kartionmuoitoinen

likimääräinen suunniteltu

poistettava pensas
nykyinen kasteluvesikaivo vesimittarilla

siirrettävä parkkimittari

syväkeräysastia

lattateräsrajaus

nupukiveys, sekavärinen

kolminkertainen nupukiveys

yksinkertainen nupukiveys

imeyttävä kourumainen nupukiveys

madallettu reunatuki

luiskattu reunatuki

upotettu reunatuki

siirrettävä infopyloni

reunatuki, RK-merkinnällä osoitetaan
reunakiven näkymä ja siinä tapahtuva
muutos

huleveden virtaussuunta

nykyiset/uudet rakennekerrokset

maanpinnan korkeusasema
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ilmastus- ja kosteutuskaivo

istutettava runkopensas
kaksi taimea samassa istutuskuopassa

runkosuoja

leikattava havupensas

istutusruukku kesäkukille

patsas, kunnostettava ja puhdistettava

paloposti

suunnittelualueen raja

sähköpollari/sähkö+vesipollari

tuhka-astia

poistettava kaivo

(viivyttävä kouru)

uusi tai siirrettävä kaivo

poistettava vaijerivalaisin

poistettava maavalaisin


