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“HALO”

Näkymä Aleksanterinkatua pitkin länteen
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Kaupunkikuva

Uusi ylikulkusilta näyttäytyy Aleksanterinkadun katutilassa abst-
raktin epäsiltamaisena, ohikulkijan kiinnostuksen herättävänä 
salaperäisenä kappaleena. Ympäristöään yllättävillä tavoilla pei-
laava veistos hämmästyttää katsojaansa ensi näkemältä.

Suunnitelmassa on pyritty häivyttämään hankkeen lähtökohtai-
nen asetelma julkisen kaupunkitilan haltuunsa ottavasta yksityi-
sestä ylkikulkusillasta. Sillan yksityinen sisätila ja sen ulkopuolelle 
jäävä julkinen ulkotila on erotettu tilallisesti ja näkymiltään toisis-
taan erillisiksi puoliksi sillan U-muotoista rakennetta. Silta muo-
dostaa ulkopuolelta katsottuna kaupunkitilaan julkisen taidete-
oksen, joka täyttää samalla sisäpuolellaan toiminnallisen tarpeen 
kahden eri puolilla katua sijaitsevan hotellin välisestä yksityisestä 
sisäyhteydestä kadun yli.

Silta huomioi paikan kaupunkikuvalliset arvot samanaikaisesti 
sopeutuen ja erottuen. Ympäröivät rakennukset heijastuvat sillan 
pinnasta muodostaen silmin nähtävän yhteyden uuden ja vanhan 
välillä. Silta ei olisi olemassa ilman rakennuksia joita se yhdistää ja 
julkisivuja joita se heijastaa. Toisaalta outo kappale erottuu ympä-
ristöstään epärakennuksena, joka antaa paikalle näyttävyydellään 
lisäarvoa.

Muoto ja julkisivut

Sillan pinta on jatkuvassa vuorovaikutuksessa ympäristönsä, 
rakennusten ja kaupunkilaisten kanssa. Silta on verhoiltu julkisi-
vun taustarakennetta vasten muotoon valssatulla, saumattomaksi 

Pinta

Sillan peilaava, pehmeästi muo-
toiltu pinta muodostaa eri puolille 
näyttäviä heijastusilmiöitä.

Tukirakenteet

Silta seisoo kahdella pilarilla, 
jotka sijoittuvat huomaamatto-
masti kadun puurivien linjaan.

Sisätila

Sillan ylittäminen on voimakas 
tilallinen kokemus kirkkaassa ylä-
valossa kylpevässä umpiseinäisessä 
valkoisessa tilassa.

Rakenneratkaisu

Sillan kantavana rakenteena toimii 
piiloon verhoiltava, kahdella masto-
pilarilla lepäävä yksinkertainen ja 
taloudellinen teräsristikkokehä.

Heijastukset

Silta heijastaa vuoroin katua, 
taivasta, ympäröiviä rakennuksia 
ja Salpausselän harjua katselupis-
teestä riippuen.

Muoto

Sillan poikkileikkaus muuttuu 
hienovaraisesti sillan matkalla 
suorista pinnoista koveriksi pai- 
naumiksi ja kuperiksi kohoumiksi.

Asemapiirros 1:500

Pohjapiirustus 1:50

hiotulla ja peilaavaksi kiillotetulla RST-levyllä. Silta on verhoi-
lun avulla muotoiltu eri sivuilla hienovaraisesti suorista pinnoista 
koveriksi painaumiksi ja kuperiksi kohoumiksi muuttuvaksi veis-
tokseksi. Sillan kummallekin sivulle sijoittuu yksi iso ele keskelle 
katutilaa, länsipuolella painauma ja itäpuolella kohouma. Hie-
novarainen muotoilu muuttaa funkionaalisen kävelysillan kau-
punkitilaa rikastuttavaksi veistokseksi. Sillan pohjaan muodostuu 
pilarien kohdalle painaumat, jotka korostavat pilarien ja siltakap-
paleen välistä jännitettä. Silta kohtaa yhdistämänsä rakennusten 
julkisivut rauhallisemmin suorapintaisena kappaleena. Sillan ja 
rakennusten liittymäkohdissa sillan verhoilun sisäänveto tekee 
varjouran, joka keventää ja siistii kappaleiden liittymistä toisiinsa.

Silta heijastaa katselupisteestä ja ajankohdasta riippuen taivasta, 
pilviä, tähtiä, Salpausselän harjua, ympäröiviä rakennuksia, Alek-
santerinkadun puita, kausivaloja ja katuelämää. Koverat ja kupe-
rat pinnat muodostavat näyttäviä heijastusilmiöitä, joissa katu ja 
taivas, sekä kaikki niiden välillä kiertyvät toisiinsa todellisuutta 
taivuttavilla tavoilla. Tätä tullaan katsomaan kauempaakin ja pei-
laavat pinnat tarjoavat mahdollisuuden tunnusomaisen peilisel-
fien ottamiseen. Peilipintainen maamerkki antaa paikalle uuden 
merkityksen.

Silta seisoo kahdella pyöreällä mastopilarilla, jotka ovat myös pin-
naltaan peilaavia ja sijoittuvat Aleksanterinkadun puurivien lin-
jaan. Katunäkymässä pilarit sijoittuvat huomaamattomasti pui-
den runkojen ja valaisinpylväiden lomaan, lehvästöjen varjoon. 
Sillan pohjaan sijoitetaan katuvalaisimia, jotka merkitsevät sillan 
kohdan kadun pintaan ympäristöä valoisempana.

Sisätila

Sillan ylittäminen on voimakas ja mieleenpainuva tilallinen koke-
mus. Silta on koko pituudeltaan katettu lasikatolla, jonka alle 
sijoittuu valoa läpäisevä ja diffusoiva lasinen valosisäkatto. Sisä-
tilan pinnat ovat valkoista betonia. Voimakas epäsuoraksi suoda-
tettu luonnonvalo tekee valkoisesta sisätilasta utuisen ja epätodel-
lisen oloisen. Sillan sisätilassa detaljit on minimoitu, mikä lisää 
unenomaista vaikutelmaa. Sillan sisätila on oma universuminsa, 
kuin tyhjyys, jonka kautta siirrytään hotellista toiseen. Ikkunat 
sillan kummassakin päässä kytkevät sillan sisätilan ulkopuoliseen 
maailmaan. Paksuja ulkoseiniä lävistävät ikkuna-aukot suunna-
taan tarkasti rajattuihin näkymiin, länteen torille ja itään Vesijär-
venkadun risteykseen.

Sillan lattia nousee jatkuvasti Keskustalon 3. kerroksen tasosta 
Sokoksen 3. kerroksen tasoon. Silta liittyy avoimesti kumman-
kin hotellin käytävätiloihin. Sokoksen puolelle sillan ja raken-
nuksen liittymäkohtaan sijoitetaan paloilmoitinohjattu paloverho 
(EI120), joka varustetaan lisäksi vesivalelulla.

Rakenne

Silta perustetaan maanvaraisille anturoille. Sillan kantavan raken-
teen muodostavat mastopilarit, ristikot sekä ristikon ala- ja ylä-
paarteita yhdistävät palkit/siteet. Lattian ristikkorakenne sekä 
lattiapalkit yhdessä ristikon vertikaalien (~k3000) kanssa muo-
dostavat sillan poikkisuuntaa jäykistävän rakenteen. Lattiara-
kenne on teräsbetonilaatta ja kaikki muut kantavat rakenteet ovat 
terästä. Sillan molemmissa päissä on liikuntasauma.
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“HALO”

Julkisivu länteen 1:50

Leikkaus A-A
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Julkisivu itään 1:50

Rakenneaksonometria
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Leikkaus B-B 1:50 (Keskustaloa kohti)

Periaatedetaljit 1:20

Vaakadetalji, liittymä rakennukseen Pystydetalji, sillan poikkileikkaus Pystydetalji, pilarin liittymä maahan

Leikkaus C-C 1:50 (Sokosta kohti)
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Näkymä sillan sisätilasta
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Lattia

- Betonilattia, esim. MasterTop-pinnoite, valkoinen
- Lattiavalu
- Vaneri
- Teräspoimulevy
- Sillan teräsrakenne RAK mukaan
- Lämmöneriste
- Tuuletusväli
- Julkisivuverhous, muotoon valsattu, hiottu ja kiillotettu RST-levy

Ulkoseinä

- Seinien sisäpuolinen verhous, kuitubetoni, valkoinen
- Sillan teräsrakenne RAK mukaan
- Lämmöneriste
- Tuuletusväli, teräsorret
- Julkisivuverhous, muotoon valsattu, hiottu ja kiillotettu RST-levy

Länsijulkisivulla painauma
julkisivuverhoilussa

Pulttien suojavalu

Räystäskouru RST, alla vedeneristys ja vanerikotelo

Lasikatto koko sillan matkalla
Lasitusjärjestelmä, lämmitetyt lasit

15
º

Peltiverhous RST, alla vedeneristys

Teräsputket noin k3000, maalattu valkoinen

Lasitusjärjestelmän pystypro i 0 a t

Julkisivuverhoilun
taustarakenne
Teräsorret (levyt)
n. k300

Sillan tukirakenne, pyöreä teräksinen mastopilari, kiillotettu RSTSillan pohjassa pilarien kohdalla painaumat julkisivuverhoilussa

Vedenpoisto johdetaan maahan mastopilarin sisällä

Vesiputki RST, hitsatut liitokset

Sillan teräsrakenne
U-ristikko, kehät
n. k3000

Ylikulkusillan käyttö galleriakäytävänä, teosten ripustus sivuseinille

Di t t

Vedenpoistoputki
verhouksen taustatilassa

Valaisimet alakattotilassa

Lämmityskaapeli

Vahvikelevy läpiviennin kohdalla
Vesiputki hitsataan kiinni vahvikelevyyn (vesi ei pääse vuotamaan liitoksesta pilarin sisälle)

Antura, alustavasti 5500x5500x1000mm

Itäjulkisivulla
kohouma
julkisivuverhoilussa

Mastopilarin pulttikiinnitys anturaan

Vesiputki RST, hitsatut liitokset

Vedenpoisto johdetaan maahan mastopilarin sisällä

Pilarin ulkopuolella normaali viemäriputki

Pilarin maanalaisessa osassa bitumisively tai muu vastaava
pintakäsittely, joka suojaa teräksen maanpinnan alapuolella

Katukiveys
Sillan mastopilari viedään katu-

kiveyksen läpi maanpinnan alapuolelle

Sillan pohjassa katuvalaisimet
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Ulkoseinä

- Seinien sisäpuolinen verhous, kuitubetoni, valkoinen
- Sillan teräsrakenne RAK mukaan
- Lämmöneriste
- Tuuletusväli, teräsorret
- Julkisivuverhous, muotoon valsattu, hiottu ja kiillotettu RST-levy

Soikea ikkuna
3K-lasielementti samassa pinnassa julkisivuverhouksen tasossa
Asennus L-teräskehään

Julkisivuverhous tuodaan ikkunan
lasielementin reunan eteen

Pyöreä ikkuna-aukko lävistää julkisivurakenteen kulmassa
Ikkunan smyygeissä sylinteriksi taivutettu teräslevy, maalattu valkoinen

Sillan kulkuaukon smyygeissä teräslevy, maalattu valkoinen
Taustalla koolaus

Julkisivuverhoilun taustarakenne
Teräsorret (levyt) noin k300
Kiinnitetään puukoilla lämmöneristeen läpi primäärirakenteeseen

Sillan teräsrakenne
U-ristikko, kehät noin k3000

Julkisivuverhoilu sisäänvedetty sillan ja
rakennuksen liittymässä koko sillan ympäri
2-kertainen pellitys RST

Rakennuksen julkisivu

Julkisivuverhoilu sisäänvedetty sillan ja
rakennuksen liittymässä koko sillan ympäri
2-kertainen pellitys RST

Rakennuksen julkisivu

Lämmöneristeet kohtaavat
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“HALO”

Ilmakuva Aleksanterinkatua pitkin lännestä




