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YLEISTA UIMAVESIPROFIILISTA

Sosiaali- ja terveysministerion asetus 177/2008 yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista
javalvonnasta

Maaritelmat, 2 8
Tassa asetuksessa tarkoitetaan:

5) uimavesiprofiililla kuvausta uimaveden ominaisuuksista sekd sen laatuun haitallisesti vaikuttavista
tekijoista ja niiden merkityksesta

Uimavesiprofiili, 8 §

Uimarannan omistajan tai haltijan on yhteistytssa kunnan terveydensuojeluviranomaisen kanssa laadittava
taman asetuksen soveltamisalaan kuuluvalle yleiselle uimarannalle uimavesiprofiili litteen IV mukaisesti.
Uimavesiprofiilin laatimisessa on tarvittaessa kaytettdva ymparistdsuojeluviranomaisen asiantuntemusta.
Yhteinen uimavesiprofiili voidaan laatia useammalle vierekkaiselle uimarannalle, jos niiden uimaveden laatu
ja laatuun vaikuttavat olosuhteet ovat samanlaiset. Uimavesiprofiilin on oltava valmis viimeistdan 1 paivana
maaliskuuta 2011.

Jos uimavesi on luokiteltu luokkaan erinomainen, uimavesiprofiili on tarkistettava ja tarvittaessa saatettava
ajan tasalle ainoastaan silloin, jos luokka muuttuu hyvaksi, tyydyttavaksi tai huonoksi.

Uimavesiprofiilin laatimisessa, tarkistamisessa ja ajan tasalle saattamisessa on kaytettdva asianmukaisella
tavalla vesienhoidon jarjestamisesta annetun lain (1299/2004) nojalla hankittuja, tdmén asetuksen kannalta
merkityksellisia arviointi- ja seurantatietoja.

Yleisolle tiedottaminen, 11 §

Uimarannan omistajan tai haltijan on yhteistydssd kunnan terveydensuojeluviranomaisen kanssa
huolehdittava siita, ettd uimarannalla on yleistn nahtavilla seuraavat tiedot:

3) uimavesiprofiilin perusteella laadittu yleiskuvaus uimavedesta

Asianmukaisia tiedotusvalineitd kayttaen, internet mukaan lukien on huolehdittava, etta yleisélla on tdméan
pykalan 1 momentissa mainittujen tietojen lisaksi mahdollisuus saada seuraavat tiedot:

1) kunkin uimarannan osalta uimavesiluokitukset kolmen edeltdvan vuoden ajalta, uimavesiprofiili
sekéa kuluvan uimakauden aikana tehtyjen valvontatutkimusten ja aistinvaraisten havaintojen tulokset
tulkintoineen

Edelld 1 ja 2 momentissa tarkoitetuista asioista on tiedotettava viivytyksettd. Tiedot on annettava viimeistaan
vuoden 2012 uimakauden alusta alkaen. Kunnan terveydensuojeluviranomaisen 7 §:n 3 momentin mukaan
antamasta ohjeesta tai uimakiellosta on kuitenkin tiedotettava ennen luokitusta seuraavaa uimakautta seka
sen aikana.
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Liite IV, Uimavesiprofiilin laatiminen ja tarkistaminen
Uimavesiprofiiliin on siséllytettava vahintd&n seuraavat asiat:

1. Kuvaus uimarannan uimaveden ja kyseisen uimaveden valuma-alueella olevien muiden pintavesien
fysikaalisista, maantieteellistéd ja hydrologisista ominaisuuksista, jotka voisivat olla saastumisen
aiheuttajia ja jotka ovat merkityksellisia tdméan asetuksen tavoitteen kannalta ja vesienhoidon
jarjestamisesta annetun lain (1299/2004) mukaisesti;

2. Sellaisten saastumisen syiden maarittaminen ja arviointi, jotka saattavat vaikuttaa uimaveden
laatuun ja heikentaa uimareiden terveytta;

3. Todennakoisyys sille, ettd syanobakteerit silmin havaittavasti kasautuvat uimaveden pinnalle tai
uimarantaan;

4. Makrolevan ja/tai kasviplanktonin haitallisen lisééntymisen todenndkoisyys;
5. Toisen kohdan mukaan arvioidun lyhytkestoisen saastumisriskin osalta
e odotettavissa olevan lyhytkestoisen saastumisen ennakoitu luonne, syyt, esiintymistineys ja kesto,
¢ lyhytkestoisen saastumisen aikana toteutetut hallintatoimenpiteet ja aikataulu syiden poistamiseksi
seka toimenpiteista vastaavien viranomaisten yhteystiedot;
6. Uimaveden laadun seurantakohdan sijainti.
Jos uimavesi on luokiteltu luokkaan hyva, tyydyttava tai huono, uimavesiprofiili on tarkistettava saanndllisesti

ja tarvittaessa saatettava ajan tasalle. Tarkistusten vahimmaistiheys maaraytyy alla olevan taulukon
mukaisesti:

Taulukko 1. Uimavesiprofiilin tarkistustiheys

Hyva Tyydyttava Huono

uimavesiluokka uimavesiluokka uimavesiluokka
Tarkastusten neljan vuoden kolmen vuoden kahden vuoden
vahimmaistiheys valein valein valein

Jos uimavesi on luokiteltu luokkaan erinomainen, uimavesiprofiili on tarkistettava ja tarvittaessa saatettava
ajan tasalle ainoastaan silloin, jos luokka muuttuu hyvaksi, tyydyttavaksi tai huonoksi.

Jos uimarannalla tai sen laheisyydessa tehdaan uimaveteen merkittdvasti vaikuttavia rakennus- tai
muutostoita, uimavesiprofiili on saatettava ajan tasalle ennen seuraavan uimakauden alkua.



Herrasmannin uimarannan uimavesiprofiili 2025

1. YHTEYSTIEDOT
1.1 Uimarannan omistaja ja yhteystiedot Lahden kaupunki

1.2 Uimarannan p&avastuullinen hoitajaja  Lahden kaupunki
yhteystiedot kaupunkiympéristdon palvelualue
kaupunkitekniikka
kunnossapitohortonomi Seija Nurkkala p. 0444163997
seija.nurkkala@Iahti.fi

1.3 Uimarantaa valvova viranomainen ja Lahden kaupunki
yhteystiedot kaupunkiympériston palvelualue

rakennus- ja ymparistdvalvonta
ympaéristoterveys
Askonkatu 2
15100 LAHTI
p. 03 733 4577 ti, ke ja to klo 9.00-10.00.
terveydensuojelu@lahti.fi

1.4 Naytteet tutkiva laboratorio ja MetropoliLab

yhteystiedot Viikinkaari 4
00790 Helsinki
Naytteiden vastaanotto: p. 010 391 350
metropolilab@metropolilab.fi

1.5 Vesi- ja viemarilaitos ja yhteystiedot Lahti Aqua Oy
Satamakatu 2
15140 LAHTI
Puh. 03 851 590
Tj. Jouni Lillman p. 03 851 5932
jouni.lilman@lahtiaqua.fi
Aqua Palvelu Oy
Tj. Hannu Mustonen p. 03 851 5952
hannu.mustonen@Iahtiaqua.fi fi

2. MAANTIETEELLINEN SIJAINTI

2.1 Uimarannan nimi HERRASMANNIN UIMARANTA
2.2 Uimarannan lyhyt nimi Herrasmanni
2.3 Uimarannan ID-tunnus F1125398001
2.4 Osoitetiedot Herrasmannin ulkoilualue
Herrasmannitie
15340 Lahti
2.5 Koordinaatit WGS84 (jarjestelma)
61.0066
25.7468

2.6 Kartta Liite 1: Herrasmannin uimarannan ja l&ahiympéariston kartta
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2.7 Valokuvat
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3. UMARANNAN KUVAUS
3.1 Vesityyppi
3.2 Rantatyyppi

3.3 Rantavydhykkeen ja
lahiymparistén kuvaus

3.4 Veden syvyyden vaihtelut

3.5 Uimarannan pohjan laatu

3.6 Uimarannan varustelutaso

3.7 Uimareiden maara (arvio)

3.8 Uimavalvonta

4. SIJAINTIVESISTO
4.1 Jarven / joen nimi
4.2 Vesistbalue

4.3 Vesienhoitoalue

4.4 Pintaveden ominaisuudet

4.5 Pintaveden laadun tila

Jarvi, sisavesi (luonnonvesi).
Hiekkaranta (pituus n.150 m).

Rantavybdhyke koostuu hiekasta, ruohikko- ja metsaalueista.
Alasenjarvi sijaitsee Ahtialan kaupunginosassa n. 6 km keskustasta
koilliseen. Jarven rannat on tayteen rakennetut. Loma-asuntojakin on
muutettu talviasuttavaksi (Iahde: Lahden pienten jarvien veden laadun
tutkimuksia 30 vuotta).

Keskisyvyys 5,9 metrid, suurin syvyys 13,7 m.
Kirkasvetinen, melko syva jarvi (Lahde: Lahden pienten jarvien veden
laadun tutkimuksia 30 vuotta).

Matala hiekkapohjainen ranta, joka sopii hyvin lapsille
(kallioalueella uinti/ hyppykielto v.2009).

Pieni leikkialue, ilmoitustaulu, kioski, wc-tilat, leirintdalue ja saunat
(tilaus).

lImoitustaululta I16ytyy uimavesindytetulokset, uimavesiprofiilikuvaus,
karttakuva uimarannasta/uimaranta-alueesta, viranomaistiedotteet
liittyen uimaveden laatuun, haté- ja pelastautumisohjeet seké rannan
yllapitdjan ja viranomaisen yhteystiedot.

Normaalina péaivana noin 500 kavijaa.

Uimarannalla ei ole jarjestettya uinninvalvontaa.

Alasenjarvi
Kymijoen vesistoalue (Vesistdalue nro 14)
Kymijoki-Suomenlahden vesienhoitoalue

Nakosyvyys: 2,7 m

Sameus: kirkas

pH: 7,6

Klorofylli-a: 5,8 pg/I

Kokonaisfosfori: 12 pg/l

Kokonaistyppi: 350 g/l

Veden viipyma: 5,3 vuotta

Veden korkeus: suurin syvyys 13,7 m ja (keskisyvyys 5,9 m)
Virtaama:

Sadanta:

Valunta:

Yhteys pohjaveteen ja muihin vesistdihin:
Takkulan pohjavesialue rajautuu Alasenjarveen.

Vedenlaatutiedot elokuun 2018 vesinaytteesta syvannepisteelta.

Naytteenottosyvyys 1 m.

Veden ravinnepitoisuuden perusteella jarvi luokitellaan karuksi ja sen
ekologinen tila on hyva.
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5. UIMAVEDEN LAATU

5.1 Uimaveden laadun
seurantakohdan sijainti

5.2 Naytteenottotiheys

5.3 Uimaveden laadun aistinvarainen
arviointi

5.4 Edellisten uimakausien tulokset

5.4.1 Edellisten uimakausien
uimaveden laatuluokat

5.4.2 Edellisten uimakausien aikana
tehdyt havainnot ja toteutetut
hallintatoimenpiteet

5.5 Syanobakteerien (sinileva)
esiintyminen

Naytteenotto suoritetaan kahlaten noin metrin syvyyteen uimarannalta.
Uimavesinayte otetaan noin 30 senttimetrin syvyydelta.

Kesan aikana otetaan nelja uimavesinaytettd. Ensimmainen ennen
uimakauden alkua ja kolme uimakauden aikana. Uimakaudella
tarkoitetaan 15.6 ja 31.8 valista ajanjaksoa.

Naytteita otettu vuonna 2021 4 kpl
Naytteita otettu vuonna 2022 4 kpl
Naytteita otettu vuonna 2023 4 kpl
Naytteita otettu vuonna 2024 4 kpl

Uimaveden aistinvarainen veden laatu arvioidaan aina naytteenoton
yhteydessa (mineraalidljyt, kelluvat materiaalit, tervamaiset aineet,
sinilevat).

v. 2021 v. 2022 v. 2023 v. 2024
Néyte | E.coli | Enterok. | E.coli | Enterok. | E.coli | Enterok. | E.coli | Enterok.
1. 23 9 70 4 <1 <1 11 4
15 14 11 1 4 1 21 5
12 4 20 9 16 3 24 16
15 22 11 3 40 50 10 22

Eall IS I

Uimaveden laatuluokituksessa huomioidaan suolistoperaisten
enterokokkien ja Escherichia coli bakteerin valvontatutkimustulokset.

Escherichia Colin toimenpideraja on 1000 pmy/100 ml.
Suolistoperaisten enterokokkien toimenpideraja on 400 pmy/100 ml.

Uimakauden 2021 paatyttya uimavesi luokiteltiin vuosien 2018-2021
tutkimustulosten perusteella erinomaiseksi.
Uimakauden 2022 paatyttya uimavesi luokiteltiin vuosien 2019-2022
tutkimustulosten perusteella erinomaiseksi.
Uimakauden 2023 paatyttya uimavesi luokiteltiin vuosien 2020-2023
tutkimustulosten perusteella erinomaiseksi.
Uimakauden 2024 paatyttya uimavesi luokiteltiin vuosien 2021-2024
tutkimustulosten perusteella erinomaiseksi.

Ei toimenpiderajojen ylityksia uimakausina 2021-2024.

Sinilevédhavainnot uimavesinaytteenottokerroilla
Kaynti | v.2021 v. 2022 v. 2023 v. 2024 Luokittelu
1. 1 0 1 0 0 = ei havaittu

1 1 1 0 1 = véhainen maara
1 1 1 1 2 = runsas maara
1 1 1 1

Ll IS N

3 = erittdin runsas maara
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5.5.1 Esiintymisen havainnot
edeltavind uimakausina ja
toteutetut hallintatoimenpiteet

5.2 Arvio olosuhteista
syanobakteerien esiintymiseen

5.5.3 Lajistotutkimukset

5.5.4 Toksiinitutkimukset

5.6 Makrolevien ja/tai
kasviplanktonin haitallisen
lisddntymisen todennadkdisyys

5.7 Saailmididen vaikutukset
uimaveden laatuun

Uimarannan ilmoitustaululle seka nettisivuille on viety informaatiota
sinilevasta ja sen havainnoimisesta. Sinilevasta on tiedotettu myos
median vélityksella joka kesé&.

Uimarannan uimavedessa on havaittu vahaisia maaria sinilevaa
edellisind uimakausina. Lampimana ajanjaksona sinilevaa voi esiintya
runsaasti uimavedessa.
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6. KUORMITUSLAHTEET JA MERKITYKSEN ARVIOINTI

6.1 Jatevesiverkostot

6.2 Hulevesijarjestelmat

6.3 Uimaveteen vaikuttavat
muut pintavedet

6.4 Maatalous
6.5 Teollisuus

6.6 Satamat, vene-, maantie- ja
raideliikenne

6.7 Elaimet, vesilinnut

6.8 Muut lahteet

Vanhojen kesdmdokkien muuttaminen ymparivuotiseen asumiskayttoon
aiheuttaa edelleenkin ongelmia, silla niiden viemardinti on yleensé
puutteellista (lahde: Lahden pienten jarvien veden laadun tutkimuksia 30
vuotta). Vesihuollon kehityssuunnitelmat ovat kdynnissa mm. Sipuran
ja Harjuniemen alueilla, joihin on rakennettu lisda kiinteistéja.
Herrasmannin uimarannan laheisyydessa ei sijaitse jatevesi-
pumppaamoja.

Lahti Aqua Oy:n selvityksen mukaan jatevedenpumppaamojen
kunnossapito ja valvonta seké poikkeamatilanteiden hoito toimii
seuraavasti:

Pumppaamoja huolletaan séénndllisesti kunnossapito-ohjelman
mukaisesti. Halytykset menevat ympari vuorokauden paivystajalle.
Toiminta hairidtilanteessa: korjaus- / paivystysryhma tulee valittomasti
paikalle. Kaytettavissa olevia keinoja ovat: painehuuhtelu- / sailiGauto
tai siirrettava pumppuyksikkd, jolla jatevedet voidaan johtaa
pumppaamon ohi. Hairidtilanteessa verkostoon mahtuu 8—12 tunnin
vesimaara ennen ylivuodon alkamista.

Uimarannan ja ympariston vélilla ei ole suuria korkeuseroja.

Jarven rantojen laheisyyteen on rakennettu paljon rakennuksia ja osa
rannan rakennuksista on muutettu ympéarivuotiseen asumiskayttoon.
Osassa asunnoista on puutteellinen jatevesien kasittely, joka
kuormittaa jarved. Virkistystoiminta ja rakentamisen aikainen
kuormitus vaikuttavat jarven tilaan. Suurimmat kuormittajat ovat jarven
pohjoispuolella sijaitsevat ratsastustalli ja golfkentta. Kirkasvetisena
jarvena Alasenjarvi on altis kuormitukselle.

Jarven valuma-alueella ei ole merkittdvda maataloutta.

Ei merkittavaa teollisuutta.

Maantieliikennetta on lahinna Takkulan rannan puolella.

Vesilinnut eivéat ole merkittavasti vaikuttaneet veden laatuun.
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7. LYHYTKESTOISET SAASTUMISTILANTEET

7.1 Arviot odotettavissa olevan lyhytkestoisen
saastumisen luonteesta, syisté,
esiintymistiheydesta ja kestosta

7.2 Lyhytkestoisen saastumisen aikana toteutetut

hallintatoimenpiteet ja aikataulu syiden
poistamiseksi

7.3 Toimenpiteista vastaavat viranomaiset ja
yhteystiedot

Toistaiseksi ei ole tiedossa selkeasti ennakoitavissa
olevia lyhytaikaisia saastumistilanteita.

Lyhyt kestoisella saastumisella tarkoitetaan uimaveden
mikrobiologista saastumista, joka kestaa korkeintaan
kolme vuorokautta. Lyhytkestoisen saastumisen
hallintaan saamiseksi tehddan seuraavat toimenpiteet;

Uimarannan ilmoitustaululle, medialle seké nettisivuille
laitetaan tiedote meneilldaén olevasta tai
lyhytkestoisesta saastumisepdilysté. Tiedotteessa
kerrotaan, mink& vuoksi vesi on saastunut tai sen
epdillaan saastuneen seka kehotetaan uimareita
valttdmaan uimista. Tilanteen selvittamiseksi
uimarannan uimavedesta otetaan uimavesinayte.
Lyhytkestoisen saastumisen vakavuudesta riippuen
uimarannalle taytyy tarvittaessa asettaa uintikielto.

Lahden kaupunki
kaupunkiympariston palvelualue
rakennus- ja ymparistévalvonta
ymparistoterveys

Askonkatu 2

15100 LAHTI

p. 03 733 4577
terveydensuojelu@lahti.fi

8. UIMAVESIPROFIILIN LAATIMISEN AJANKOHTA JA TARKISTAMISEN AJANKOHTA

8.1 Uimavesiprofiilin laatimisen ajankohta

8.2 Uimavesiprofiilin tarkistamisen ajankohta

28.4.2015

26.5.2025
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Alasenjarvi

kerailyviemari
kerdilyvieméri sade
epavarma paineviemari
pohjaveden havaintoputki
jatekaivo

sadevesikaivo
purkuaukko sade

Maankaytto(©) 34/2010




