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Sademäärien lisääntyminen 
Priorisoitu vakavimmaksi uhaksi 

yhdessä lämpötilojen nousun kanssa

Lahti v.2100: 
5— 36 % 
riippuen 

kuukaudesta ja 
skenaariosta 
(FMI, 2015) 

Viheralueiden 
lisääminen

Kaupan logistiikan 
muutos

Investoinnit uusiutuviin 
energiantuotantoihin

Ilmastoriskikoulu-
tus henkilöstölle
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Lämpötilojen kohoaminen 
Priorisoitu vakavimmaksi uhaksi yhdessä 

sademäärien lisääntymisen kanssa

Suomi v.2099 lämpötilan nousu 2,9°—
8,2° riippuen kuukaudesta ja 

skenaariosta (FMI 2016) 

Haasteita 
elintarviketurvalli

suudelle
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Investoinnit uusiutuviin 
energiantuotantoihin

Ilmastoriskikoulu-
tus henkilöstölle
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Ympäristön ja 
ylläpidon 
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Viemäreiden 
vetokyky
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Kesällä rankkasateet 
voimistunevat enemmän 

kuin keskimääräiset sateet 
(FMI 2018)

Vaikutukset 
huoltokapasiteettiin

Vihreän infran 
lisääminen

Pintavettä voi 
joutua 

vedenottamoon 
tai kaivoihin

yhteisöllisyys

Ihmisten 
omavaraisuus ja 

yhteisöllisyys

Liikennehäiriöt 

Sadevesipump-
paamoiden
kapasiteetin 
hetkellinen 
lisääminen

Tulvareitit 
suunniteltu 

kaikille suljetuille 
pinnoille
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Rakentamisen 
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talteenotto
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Myrskytuulten arvioidaan 
voimistuvan etenkin Suomen 

merialueilla, mutta myös 
rannikoilla ja sisämaassakin. 
Ns. katastrofiset myrskyt ovat 
todistetusti jo nyt voimistuneet 

(FMI 2017). 

lisääminen

Pensasaitoja 
tiiviiden aitojen 

sijaan. 
Kasvillisuuden 

lisääminen

Ruokahuolto

yhteisöllisyys

Ihmisten 
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yhteisöllisyys

Lahdessa kaikki 
sähköverkot 
kaapeloitu 

seur.10v.aikana
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Hellejaksot yleistyvät ja 
pidentyvät.

Kaikkein korkeimmat 
lämpötilat todennäköisesti 

kohoavat. (FMI; Jylhä 2012)
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