
KATUSUUNNITELMASELOSTUS   30.3.2021 

Lahden kaupunki 

Kaupunkiympäristö 

Kunnallistekniikka 

 

Kaupungin osa: Uusikylä 

Kadun nimi: Laturintie, Laturinpolku ja Mestarintie 

 

1. Kohde ja lähtökohdat 

Suunnittelualue sijaitsee Lahden kaupungissa Uudenkylän kaupunginosassa. Alueella on voimassa oleva 
asemakaava. Katusuunnitelman muutos on suunniteltu liikenneturvallisuuden parantamiseksi 
rakennettavan Kulttuuripuiston ja Rakokiven monitoimitalon sekä nykyisen liikekeskuksen läheisyydessä. 

Erityisesti jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuuden takia alueen liikennejärjestelyjä on esitetty 
muutettaviksi. Viereisen monitoimitalon ja rakennettavan puiston takia lasten ja nuorten liikkujien määrä 
alueella tulee lisääntymään. 

 

2. Liikenteelliset ratkaisut 

Suunnittelualue ulottuu Laturintien ja -polun lisäksi osaan Mestarintietä. 

Alueella on nykyisin läpiajo Rakokiventielle molempiin suuntiin ja Mestarintien suunnasta 

suunnittelualueelle. Alueella on useita tonttiliittymiä, lastausalueita ja pysäköintialueita. 

Suunnitelmassa on esitetty kaavan mukainen liikenteen katkaisu Rakokiventien liittymään. Mestarintien 

nykyinen yksisuuntainen katuosuus muutetaan jalankulku- ja pyöräilyväyläksi. Ajoneuvoliikenteen sallittu 

ajoyhteys tulisi Toritien kautta. 2021 rakennetaan Toritien yhteydet suoraan Urheilutielle ja Rakokiventielle, 

jolloin Toritien käytettävyys paranee. 

Huoltoajo Laturinpolulla on sallittua. Mestarintien suunnitelmassa esitetty osuus muuttuu jalankulku- ja 

pyöräilyväyläksi. Laturitie säilyy ajoneuvoliikenteen katuna. 

Keskiosan risteysalue korotetaan ja katualueen tasausta korjataan. Laturintielle lisätään jalkakäytävä.  

Alueen istutusalueita ja puustoa uusitaan. Kulttuuripuiston alustava suunnitelma on esitetty 

asemapiirroksessa sinisellä. Kulttuuripuistoa reunustava viheralue on sovitettu puistosuunnitelmaan. 

 

3. Pintamateriaalit ja rakenteet 

Ajoratojen kulutuskerrokset ovat asfalttia. Ajoradan reunakivet ovat betonia. Jalankulku- ja pyöräilyväylien 
kulutuskerros on asfalttia ja betonikiveystä. 

 

4. Kuivatus ja vesihuolto 

Ajoradan ja jalkakäytävien kuivatusta varten lisätään ritiläkantisia kaivoja ja hulevesiviemäröintiä.  



 

5. Valaistus 

Suunnittelualueen valaistus uusitaan tarvittavilta osin ja sovitetaan suunnitelmaan. 

 

6. Katu- ja ylläpitoluokka 

Katu- ja ylläpitoluokkiin ei ole suunniteltu muutoksia. 


