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YLEISTA UIMAVESIPROFIILISTA

Sosiaali- ja terveysministeridon asetus 177/2008 yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista
javalvonnasta

Maaritelmat, 2 8
Tassa asetuksessa tarkoitetaan:

5) uimavesiprofiililla kuvausta uimaveden ominaisuuksista sekd sen laatuun haitallisesti vaikuttavista
tekijoista ja niiden merkityksesta

Uimavesiprofiili, 8 §

Uimarannan omistajan tai haltijan on yhteistydssa kunnan terveydensuojeluviranomaisen kanssa laadittava
tdaman asetuksen soveltamisalaan kuuluvalle yleiselle uimarannalle uimavesiprofiili litteen 1V mukaisesti.
Uimavesiprofiilin laatimisessa on tarvittaessa kaytettava ymparistdsuojeluviranomaisen asiantuntemusta.
Yhteinen uimavesiprofiili voidaan laatia useammalle vierekkaiselle uimarannalle, jos niiden uimaveden laatu
ja laatuun vaikuttavat olosuhteet ovat samanlaiset. Uimavesiprofiilin on oltava valmis viimeistaan 1 paivana
maaliskuuta 2011.

Jos uimavesi on luokiteltu luokkaan erinomainen, uimavesiprofiili on tarkistettava ja tarvittaessa saatettava
ajan tasalle ainoastaan silloin, jos luokka muuttuu hyvaksi, tyydyttavaksi tai huonoksi.

Uimavesiprofiilin laatimisessa, tarkistamisessa ja ajan tasalle saattamisessa on kaytettdva asianmukaisella
tavalla vesienhoidon jarjestdmisesta annetun lain (1299/2004) nojalla hankittuja, tAman asetuksen kannalta
merkityksellisia arviointi- ja seurantatietoja.

Yleisolle tiedottaminen, 11 §

Uimarannan omistajan tai haltijan on yhteistydssa kunnan terveydensuojeluviranomaisen kanssa
huolehdittava siitd, ettd uimarannalla on yleison ndhtavilla seuraavat tiedot:

3) uimavesiprofiilin perusteella laadittu yleiskuvaus uimavedesta

Asianmukaisia tiedotusvalineita kayttden, internet mukaan lukien on huolehdittava, etta yleisolla on taman
pykalan 1 momentissa mainittujen tietojen liséksi mahdollisuus saada seuraavat tiedot:

1) kunkin uimarannan osalta uimavesiluokitukset kolmen edeltavan vuoden ajalta, uimavesiprofiili
seka kuluvan uimakauden aikana tehtyjen valvontatutkimusten ja aistinvaraisten havaintojen tulokset
tulkintoineen

Edelld 1 ja 2 momentissa tarkoitetuista asioista on tiedotettava viivytyksetta. Tiedot on annettava viimeistaan
vuoden 2012 uimakauden alusta alkaen. Kunnan terveydensuojeluviranomaisen 7 8:n 3 momentin mukaan
antamasta ohjeesta tai uimakiellosta on kuitenkin tiedotettava ennen luokitusta seuraavaa uimakautta seka
sen aikana.
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Liite IV, Uimavesiprofiilin laatiminen ja tarkistaminen
Uimavesiprofiilin on siséllytettdva vahintaan seuraavat asiat:

1. Kuvaus uimarannan uimaveden ja kyseisen uimaveden valuma-alueella olevien muiden pintavesien
fysikaalisista, maantieteellistd ja hydrologisista ominaisuuksista, jotka voisivat olla saastumisen
aiheuttajia ja jotka ovat merkityksellisia tdman asetuksen tavoitteen kannalta ja vesienhoidon
jarjestédmisestd annetun lain (1299/2004) mukaisesti;

2. Sellaisten saastumisen syiden maéaérittdminen ja arviointi, jotka saattavat vaikuttaa uimaveden
laatuun ja heikentd& uimareiden terveytta;

3. Todennakéisyys sille, ettd syanobakteerit silmin havaittavasti kasautuvat uimaveden pinnalle tai
uimarantaan;

4. Makrolevan ja/tai kasviplanktonin haitallisen lisé&ntymisen todennakaisyys;
5. Toisen kohdan mukaan arvioidun lyhytkestoisen saastumisriskin osalta
e odotettavissa olevan lyhytkestoisen saastumisen ennakoitu luonne, syyt, esiintymistiheys ja kesto,
o lyhytkestoisen saastumisen aikana toteutetut hallintatoimenpiteet ja aikataulu syiden poistamiseksi
seka toimenpiteista vastaavien viranomaisten yhteystiedot;
6. Uimaveden laadun seurantakohdan sijainti.
Jos uimavesi on luokiteltu luokkaan hyva, tyydyttava tai huono, uimavesiprofiili on tarkistettava séanndllisesti

ja tarvittaessa saatettava ajan tasalle. Tarkistusten vahimmaistiheys maéaraytyy alla olevan taulukon
mukaisesti:

Taulukko 1. Uimavesiprofiilin tarkistustiheys

Hyva Tyydyttava Huono

uimavesiluokka uimavesiluokka uimavesiluokka
Tarkastusten neljan vuoden kolmen vuoden kahden vuoden
vahimmaistiheys valein valein valein

Jos uimavesi on luokiteltu luokkaan erinomainen, uimavesiprofiili on tarkistettava ja tarvittaessa saatettava
ajan tasalle ainoastaan silloin, jos luokka muuttuu hyvaksi, tyydyttavéaksi tai huonoksi.

Jos uimarannalla tai sen laheisyydessd tehdaan uimaveteen merkittdvéasti vaikuttavia rakennus- tai
muutostditd, uimavesiprofiili on saatettava ajan tasalle ennen seuraavan uimakauden alkua.
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2.1 Uimarannan nimi
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2.3 Uimarannan ID-tunnus
2.4 Osoitetiedot

2.5 Koordinaatit

2.6 Kartta

Lahden kaupunki

Lahden kaupunki
sivistyksen palvelualue
likuntapalvelut
Urheilukeskus

15110 Lahti

p. 050 559 4282

Lahden kaupunki
kaupunkiympériston palvelualue
rakennus- ja ymparistévalvonta
ymparistoterveys

Askonkatu 2

15100 LAHTI

p. 03 733 4577
terveydensuojelu@Ilahti.fi

MetropoliLab

Viikinkaari 4

00790 Helsinki

Naytteiden vastaanotto: p. 010 391 350
metropolilab@metropolilab.fi

Lahti Aqua Oy

Satamakatu 2

15140 LAHTI

Puh. 03 851 590

Tj. Jouni Lillman p. 03 851 5932
jouni.lilman@lahtiaqua.fi

Aqua Palvelu Oy

Tj. Hannu Mustonen p. 03 851 5952
hannu.mustonen@lahtiaqua.fi

MOYSAN UIMARANTA
Moyséa

F1125398006

Mdyséan uimaranta
Uimarannankatu 2
15150 Lahti

WGS84 (jarjestelmd)
25.6914

60.9795

Liite 1: M@ysan uimarannan ja l[&hiympéariston kartta
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2.7 Valokuvat
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3. UUIMARANNAN KUVAUS
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3.2 Rantatyyppi

3.3 Rantavythykkeen ja
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3.4 Veden syvyyden vaihtelut

3.5 Uimarannan pohjan laatu

3.6 Uimarannan varustelutaso

3.7 Uimareiden maéré (arvio)
3.8 Uimavalvonta

4. SIJAINTIVESISTO

4.1 Jarven /joen nimi

4.2 Vesistbalue

4.3 Vesienhoitoalue

4.4 Pintaveden ominaisuudet

4.5 Pintaveden laadun tila

Jarvi, sisdvesi (luonnonvesi).
Hiekkaranta, pituus n.150-200 m.

Rantavydhykkeen lahinnd hiekkarantaa, nurmialue alkaa
hiekkarannan jalkeen. Rannan ympaérilla on myds metsdalueita,
vakituista asutusta ja yksi teollisuuskiinteistd. Ranta sijaitsee
kavelymatkan paassa kaupungin keskustasta. Ranta on osittain
melojien ja talvella avantouimareiden kéytdssd. Rannan toisella
reunalla heti uimarannan loputtua sijaitsevat melontakeskuksen seké
avantouimareiden tilat.

Keskisyvyys 3,4 m ja suurin syvyys 5 m.
Pinnan korkeus vaihtelee noin 0,5 metrilla.

Loivasti syveneva ja normaali pohjanmuoto.

Kaksi ponttonilaituria, lentopallokenttd, toisessa paadyssa leikkialue
(liukumaki ja keinut), penkkeja, pukuhuoneet, rannan valvojan huone ja
WC-tilat miehille ja naisille. Rannan toisella reunalla sijaitsevat
melontakeskuksen tilat ja avantouimareiden tilat.

lImoitustaululta 16ytyy uimavesinaytetulokset, uimavesiprofiilikuvaus,
karttakuva uimarannasta/uimaranta-alueesta, viranomaistiedotteet
littyen uimaveden laatuun, haté- ja pelastautumisohjeet seka rannan
yllapitgjan ja viranomaisen yhteystiedot.

Normaalina paivané 300—400 kavijaa, ruuhkaisina paivina 1000 kavijaa.

Uimarannalla on uinninvalvonta.

Joutjarvi
Kymijoen vesistdalue (Vesistbalue nro 14)
Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue

Nakosyvyys: 1,8 m

Sameus: kirkas

pH: 7,1

Klorofylli-a: 17 pg/l

Kokonaisfosfori: 19 pg/l

Kokonaistyppi: 530 g/l

Veden viipyma: 4,3 vuotta

Veden korkeus: keskisyvyys 3,4 m ja maksimi syvyys 4,7 m
Virtaama:

Sadanta:

Valunta: valuma-alue 1,6 m2

Yhteys pohjaveteen ja muihin vesist6ihin: Vedet laskevat Joutjoen
kautta Vesijarven Enonselkaan.

Vesindytetulokset vuoden 2019 elokuun naytteestd 1 m syvyydelta.

Jarvivesi luokitellaan keskiravinnepitoiseksi. Ekologinen tila on
tyydyttava.
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5. UIMAVEDEN LAATU

5.1 Uimaveden laadun
seurantakohdan sijainti

5.2 Naytteenottotiheys

5.3 Uimaveden laadun aistinvarainen
arviointi

5.4 Edellisten uimakausien tulokset

5.4.1 Edellisten uimakausien
uimaveden laatuluokat

5.4.2 Edellisten uimakausien aikana
tehdyt havainnot ja toteutetut
hallintatoimenpiteet

5.5 Syanobakteerien (sinileva)
esiintyminen

Uimaveden naytteenotto suoritetaan uimarannan laiturin paasta. Nayte
otetaan 30 senttimetrin syvyydelta.

Kesén aikana otetaan neljd uimavesindytettd. Ensimmainen ennen
uimakauden alkua ja kolme uimakauden aikana. Uimakaudella
tarkoitetaan 15.6 ja 31.8 valista ajanjaksoa.

Naytteitd otettu vuonna 2019 4 kpl
Naytteitd otettu vuonna 2020 4 kpl
Naytteitd otettu vuonna 2021 4 kpl
Naytteitd otettu vuonna 2022 4 kpl

Uimaveden aistinvarainen veden laatu arvioidaan aina ndytteenoton
yhteydessa (mineraalidljyt, kelluvat materiaalit, tervamaiset aineet,
sinilevat).

v. 2019 v. 2020 v. 2021 v. 2022
Nayte | E.coli | Enterok. | E.coli | Enterok. | E.coli | Enterok. | E.coli | Enterok.
1. 16 2 6 4 57 40 46 9
2. 3 11 26 60 17 14 10 3
3. 11 8 10 12 25 20 15 3
4. 15 5 64 90 130 60 160 61

Uimaveden laatuluokituksessa huomioidaan suolistoperaisten
enterokokkien ja Escherichia coli bakteerin valvontatutkimustulokset.

Escherichia Colin toimenpideraja on 1000 pmy/100 ml.
Suolistoperaisten enterokokkien toimenpideraja on 400 pmy/100 ml.

Uimakauden 2019 paatyttya uimavesi luokiteltiin vuosien 2016—2019
tutkimustulosten perusteella erinomaiseksi.
Uimakauden 2020 paatyttyéd uimavesi luokiteltiin vuosien 2017-2020
tutkimustulosten perusteella erinomaiseksi.
Uimakauden 2021 paatyttya uimavesi luokiteltiin vuosien 2018—-2021
tutkimustulosten perusteella erinomaiseksi.
Uimakauden 2022 paatyttya uimavesi luokiteltiin vuosien 2019-2022
tutkimustulosten perusteella erinomaiseksi.

Ei toimenpiderajojen ylityksia uimakausina 2019-2022.

Sinilevahavainnot uimavesinaytteenottokerroilla
Kaynti | v. 2019 | v. 2020 | v. 2021 | v. 2022 Luokittelu
1. 1 1 1 1 0 = ei havaittu
2. 1 1 1 1 1 = vahéinen maéra
3. 1 1 1 1 2 = runsas maara
4. 1 2 1 1 3 = erittéin runsas maara
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5.5.1 Esiintymisen havainnot
edeltavind uimakausina ja
toteutetut hallintatoimenpiteet

5.5.2 Arvio olosuhteista
syanobakteerien esiintymiseen

5.5.3 Lajistotutkimukset

5.5.4 Toksiinitutkimukset

5.6 Makrolevien ja/tai
kasviplanktonin haitallisen
lisdantymisen todennakoisyys

5.7 Saailmididen vaikutukset
uimaveden laatuun

Uimarannan ilmoitustaululle seka nettisivuille on viety informaatiota
sinilevasta ja sen havainnoimisesta. Sinilevasta on tiedotettu myos
median valityksella joka kesa.

Uimarannan uimavedessa on havaittu sinilevaa edellisien uimakausien
aikana. LAmpimana ajanjaksona sinilevda voi esiintya runsaasti
uimavedessa.

Rankkasateet vaikuttavat hulevesien méaran lisdéntymiseen
uimavedessé, koska jarven korkeusero sitd ympargiviin ymparistoon ja
mm. liikennevayliin on huomattava. Alueen rinteeseen on laitettu
imeytyskenttia. Ne eivéat kuitenkaan pysty imemaan kaikkea hulevetta
rankkasateiden aikana, vaan osa siitd joutuu vesistoon.
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6. KUORMITUSLAHTEET JA MERKITYKSEN ARVIOINTI

6.1 Jatevesiverkostot

6.2 Hulevesijarjestelmat

6.3 Uimaveteen vaikuttavat
muut pintavedet
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raideliikenne

6.7 Elaimet, vesilinnut

6.8 Muut lahteet

Joutjarven ymparilla on jatevesiverkosto, jonka yhdesta
pumppauspisteesta jateveden ylivuotoputki johtaa jarveen.
MGysén uimarannan ladheisyydessa sijaitsee jatevesipumppaamo.

Lahti Aqua Oy:n selvityksen mukaan jatevedenpumppaamojen
kunnossapito ja valvonta seka poikkeamatilanteiden hoito toimii
seuraavasti:

Pumppaamoja huolletaan saanndllisesti kunnossapito-ohjelman
mukaisesti. Halytykset menevat ympari vuorokauden paivystajalle.
Toiminta héairidtilanteessa: korjaus- / paivystysryhma tulee valittdmasti
paikalle. Kaytettavissé olevia keinoja ovat: painehuuhtelu- / sailidauto
tai siirrettava pumppuyksikko, jolla jatevedet voidaan johtaa
pumppaamon ohi. Hairidtilanteessa verkostoon mahtuu 8-12 tunnin
vesimé&ara ennen ylivuodon alkamista.

Md&yséan uimarannalla on imeytyskenttid rinteessa, mutta ne eivat
pysty imemdaan rankkasateiden aikana tarpeeksi: uimarannan
paloasemanojan (Pyhattoméanmaki) valuma-alue sijaitsee Joutjarven
lansipddssa. Alueelta valuvat hulevedet johdetaan
sadevesiviemargintia pitkin uimarannan eteléreunalla sijaitsevaan
sadevesiviemariin, josta ne edelleen johdetaan jarveen. Koulun ja
melontakeskuksen jyrkasta rinteesta johtuu hulevesia. Viipurintien
hulevesia varten on rakennettu vuonna 2011 143,2 m? kokoinen
maanalainen tasausallas. Hulevesia johtuu myds Suopursun avo-
ojasta toisen uimapaikan yhteyteen. Suopursunojan ja Paloaseman
luona purkavat sadevesiviemarit johtavat ajoittain erittain
fosforipitoista vettd jarveen (lahde: Lahden pienten jarvien veden laadun
tutkimuksia 30 vuotta). Melontakeskuksen takana olevalle kevyen
likenteen vaylélle tulee runsaasti hulevesia ja alueella on selkeésti
nahtavissa sadevesien aiheuttamaa maan kulumista.

Jarven ymparilla ei ole maataloutta.
Jarven laheisyydessa on ainoastaan yksi merkittéva teollisuusyritys.

Jarven laheisyydessa kulkevat merkittaviné liikennevaylind Viipurintie
ja Ahtialantie.

Jarven vesilinnut ovat [&hinn& sorsalintuja, ei merkittdvaa vaikutusta
veden mikrobiologiseen laatuun.

Alueella on noin 21 rantasaunaa, joista viisi on yhdistetty
jatevesiviemardintiin. Liséksi alueella on kiinteistdja, joissa kuitenkin
pihamaat suodattavat suurimman osan hulevesistd, joten ndma eivéat
merkittavasti kuormita jarvea.

7. LYHYTKESTOISET SAASTUMISTILANTEET

7.1 Arviot odotettavissa olevan lyhytkestoisen Toistaiseksi ei ole tiedossa selkeasti ennakoitavissa

saastumisen luonteesta, syista,
esiintymistiheydesta ja kestosta

olevia lyhytaikaisia saastumistilanteita.

7.2 Lyhytkestoisen saastumisen aikana toteutetut Lyhytkestoisella saastumisella tarkoitetaan uimaveden
hallintatoimenpiteet ja aikataulu syiden mikrobiologista saastumista, joka kestaa korkeintaan

poistamiseksi

kolme vuorokautta. Lyhytkestoisen saastumisen
hallintaan saamiseksi tehdd&n seuraavat toimenpiteet:
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Uimarannan ilmoitustaululle, medialle sek& nettisivuille
laitetaan tiedote meneilldén olevasta tai
lyhytkestoisesta saastumisepadilysta. Tiedotteessa
kerrotaan, mink& vuoksi vesi on saastunut tai sen
epdilladan saastuneen seka kehotetaan uimareita
valttdmaan uimista. Tilanteen selvittdmiseksi
uimarannan uimavedesta otetaan uimavesinayte.
Lyhytkestoisen saastumisen vakavuudesta riippuen
uimarannalle taytyy tarvittaessa asettaa uintikielto.

7.3 Toimenpiteistd vastaavat viranomaiset ja Lahden kaupunki
yhteystiedot kaupunkiympériston palvelualue

rakennus- ja ymparistévalvonta
ymparistoterveys
Askonkatu 2
15100 LAHTI
p. 03 733 4577
terveydensuojelu@Ilahti.fi

8. UIMAVESIPROFIILIN LAATIMISEN AJANKOHTA JA TARKISTAMISEN AJANKOHTA
8.1 Uimavesiprofiilin laatimisen ajankohta 28.4.2015

8.2 Uimavesiprofiilin tarkistamisen ajankohta 29.6.2023
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