
Tavoiteverkko 2030
Pääreitti
Pääreittiehdotus
Aluereitti

Lahden pyöräliikenteen 
tavoiteverkko 2030

2019-10-15T13:22:37
Ramboll Finland Oy


	Lahden pyöräliikenteen tavoiteverkko Raportti_ramboll_2019_ilman liitteitä
	Slide Number 1
	Sisältö
	Esipuhe
	1. TAUSTAA
	2. Pyöräliikenteen suunnittelun yleiset periaatteet
	Pyöräreittiverkon muodostaminen
	Pyöräreittiverkon muodostaminen
	Pyöräliikenneverkon määrittely
	Reittihierarkian tasot
	Pyöräliikenteen erillisen järjestelyn tarpeen määräytyminen - periaate
	Pyörätien tarpeen määräytyminen - käytäntö
	Rauhallisen liikkumisen alueet ja liikennekadut
	Pääreittien suunnittelukriteerit 1/2
	Pääreittien suunnittelukriteerit 2/2
	Pyöräliikenteen yleiset suunnittelukriteerit yhteystasolla
	Jalankulun ja pyöräliikenteen erottelutarve
	3. Pyöräliikenteen tavoiteverkko
	Pääverkon valintakriteerit Lahdessa
	Rauhallisen liikkumisen alueet, liikennekadut ja pyöräliikenteen tavoiteverkko
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	4. Tarkennettu verkkokuvaus
	Taustaa tarkennetusta verkkokuvauksesta
	Esimerkkipoikkileikkauksia yksisuuntaisten järjestelyjen toteuttamiseksi
	Vesijärvenkatu 1: Välillä aleksanterinkatu - Vapaudenkatu
	Vesijärvenkatu 2: Välillä Vapaudenkatu - Kirkkokatu
	Kirkkokatu 1: Välillä vesijärvenkatu - kauppakatu
	Kirkkokatu 2: Välillä kauppakatu - saimaankatu
	5. Kunnossapito
	Lähtökohdat
	NYKYISET TalviKUNNOSSAPIDON TOIMENPITEET
	NYKYISET TalviKUNNOSSAPIDON TOIMENPITEET�Lumen ja sohjon auraus
	NYKYISET TalviKUNNOSSAPIDON TOIMENPITEET�Liukkauden torjunta
	NYKYISET TalviKUNNOSSAPIDON TOIMENPITEET�Polanteet ja lumivallit
	Nykyiset Talvikunnossapitoluokat tavoiteverkon pääreiteillä 
	Nykyiset kunnossapitoluokat tavoiteverkon pääreiteillä
	Nykyiset kunnossapitoluokat tavoiteverkon pääreiteillä
	Nykyiset kunnossapitoluokat tavoiteverkon pääreiteillä
	Nykyiset kunnossapitoluokat tavoiteverkon pääreiteillä
	Nykyiset kunnossapitoluokat tavoiteverkon pääreiteillä
	Nykyiset kunnossapitoluokat tavoiteverkon pääreiteillä
	Keskustan katujen kunnossapitoluokat
	KUNNOSSAPIDON KEHITTÄMINEN 
	5. Maastoinventoinnit
	Maastoinventointien tarkoitus
	Maastoinventointien toteutus
	Esimerkki tuloksista: Niemenkatu
	Slide Number 53
	Liitteet 

	LahdenPyöräliikenteenTavoiteverkko2030_Optimized
	TarkennettuVerkkokuvaus
	maastoinventointien_tulokset
	Slide Number 1
	Maastoinventointien tarkoitus
	Maastoinventointien toteutus
	Yleisiä tuloksia
	Niemenkatu
	Niemenkatu: Mallastehtaan kohta
	Niemenkatu: huono päällyste
	Mukkulankatu
	mukkulankatu: jyrkkä mäki
	mukkulankatu: Kampuksen kohta
	Tapparakatu
	Tapparakatu: heikko  erottelu autoliikenteestä
	Hennalankatu
	Hennalankatu: välillä helsingintie - varuskunta
	Hennalankatu: Länsipään heikko päällysteen kunto
	Helsingintie
	helsingintie
	Rakokiventie
	Rakokiventie: liikekeskuksen alue

	maastoinventoinnit



